
Serveriruumis on ainus RAC hetkel ELASA valguskaabli kapis, kuhu pani RIA oma ruuteri ja              
sinna saaks veel ühe switchi paigutada. Serveriruumis olev 50 pordine switch on hetkel riiulil              
lahtiselt, selle tahaks ka veel sinna paigutada.  
 

 
Serveriruumis on ripplagi  

 



Ripplae pealt on viidud kaablid lähedalolevasse ventilatsioonišahti, mille kaudu on viidud           
ühendus alla uue maja II korrusele ja I korrusele. Alternatiivne viis oleks viia mööda III korruse                
koridori lae servas paiknevat karbikut koridori lõpuni ja sealt viia alla. Järgneval kahel pildil on III                
korruse koridori serveriruumi poolne laeserv selle alguses ja lõpus (karbik läheb lõpuni). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Järgneval pildil on see koht II korruse koridoris, mille kaudu on kaableid III ja II korruse vahel 
veetud läbi ventilatsioonišahti. Pildil oleval suuremas seadmekapis on 24 pordine Mikrotik 
switch. 

 
 
Uue maja kõikide korruste koridoride laed on paneellaed. Uut ja vana maja ühendava II korruse 
koridori lae servas on suurem karbik, kuhu saaks kaabli panna.  
 

 



 
Uut ja vana maja ühendava galerii vana maja poolses otsas on seadmekapp, kus on Mikrotiki 8 
pordine switch. 

 
Sealt alates algab ripplagi, mis on igal pool vana maja II korruse koridorides ja klassides. 

 



 

 



 
 
Vanas majas paiknev 24-pordine switch paikneb raamatukogu ripplae peal ilma RACita. 
 
  



Vana maja I korrusel on võlvidega kivilagi. 

 

 



 
 



Enamuses vana maja I korruse ruumides on ripplagi. 

 

 
 
 
 
 
 



Uue maja esimene korrus on paneelidest laega. 

 
 
Spordisaal/aula on järgmistel piltidel 

 



 


