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1 ÜLDOSA

Objekt: Voka Rahvamaja
Ehitisregistri kood: 102021435

Objekti asukoht: Ida-Viru maakond, Toila vald, Voka alevik, Narva mnt 2 
(katastritunnus 80201:002:0063)

Tellija:

Tellija esindaja:

Toila Vallavalitsus
Reg nr 75001477
Pikk 13
41702 Toila, Ida-Viru maakond

Mehis Luus
E-mail: mehis.luus@toila.ee
Telefon: +372 520 9403

Projekti koostaja: Consiliarius OÜ
Reg nr 14066534
Lohusalu tee 100-22, Lohusalu, Harjumaa, 76709
(+372) 502 3693; (+372) 5804 1068
akuuseok@gmail.com
natalia.abel2018@gmail.com

Vastutav spetsialist: Natalia Abel
Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7
Kutsetunnistuse nr. 176905
Telefon: +372 5804 1068
E-post: natalia.abel2018  @gmail.com  

1.1 PROJEKTEERIMISTÖÖ PIIRITLUS JA EESMÄRK

Projekti  eesmärgiks  on  hoone  lammutamine,  jäätmete  utiliseerimine,  krundi  planeerimine ja  maastiku
korrastamine.

Projekt käsitleb Voka Rahvamaja hoone demontaaži lahendusi lammutusprojekti mahus ning hõlmab tööde
järjekorra  ja  töövõtete  selgitusi,  meetmeid  ohutuse  tagamiseks  ja  lammutustööde  mahtusid.  Olemasolev
hoone  on  Voka  Rahvamaja  mis esmakordselt  võetud  kasutusele  1982.  aastal,  ning  on  tänaseks
amortiseerunud. Hoone lammutatakse ning selle asemele rajatakse uus hoone. 
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Projekti  koostamisel  on  lähtutud  Eestis  kehtivate  õigusaktide  ja  normdokumentide  loetelus  antud
projekteerimisnormidest (ET-1 0199-0076), ning heast ehitustavast (ET-1 0207-0068). Projekt on koostatud
Majandus- ja taristuministri 17.07.2015.a. määruse nr. 97 «Nõuded ehitusprojektile» määratud mahus.

Projekt on koostatud eeldusel, et demontaaži töid teostatakse kehtivate või tehnilises kirjelduses ja joonistel
esitatud  määruste,  standardite,  normide  ning  hea  Ehitustava  kohaselt,  järgides  vastavate  ametiisikute  ja
projekteerija nõudeid. 
Projekti koostamisel on kasutatud järgmisi hoone kohta koostatud ehitusprojekte ja dokumente: 

 EMP A&I OÜ 2012a projekt „Toila valla rahvamaja renoveerimise I etapp“ töö nr 2012/29; 
 Energiamärgis nr: 1711567/00954. Auditi koostaja on Energiapartner OÜ (09.06.2017);
 Väljavõte Ehitisregistrist.

1.2 LAMMUTUSPROJEKTI SISU

Käesolev seletuskiri on koostatud kasutamiseks koos asendiplaani joonisega.
Projektis on määratud: 

- lammutustööde tehnoloogiline järjestus; 
- ajutiste tugevduste vajadus ja moodused; 
- lammutusmaterjalide mahud liikide kaupa ja nende käitlemine.

1.3 ALUSDOKUMENDID

Projektdokumentatsiooni koostamise aluseks on:
- Maaameti kaardiserveri andmed;
- Ehitisregistri andmed;
- Tellija lähteülesanne ja kirjeldused;
- Kohapeal tehtud ülevaatused ja mõõdistused.

Õigusaktid:
- Riigikogu seadus «Ehitusseadustik» (vastu võetud 11.02.2015, red. kp 01.09.2022);
- Riigikogu  seadus  „Ehitusseadustiku  ja  planeerimisseaduse  rakendamise  seadus”  (vastu  võetud

18.02.2015, red. kp 07.05.2022);
- Riigikogu seadus «Tuleohutuse seadus» (vastu võetud 05.05.2010, red. kp 01.01.2019);
- Riigikogu seadus «Jäätmeseadus» (vastu võetud 28.01.2004, red. kp 01.01.2020);
- Riigikogu  seadus «Töötervishoiu  ja  tööohutuse  seadus»  (vastu  võetud  16.06.1999,  red.  kp

15.03.2019);
- Majandus-  ja  taristuministri   määrus  05.06.2015  nr.  57  «Ehitise  tehniliste  andmete  loetelu  ja

arvestamise alused» (red. kp 01.03.2021);
- Majandus-  ja  taristuministri  määrus  17.07.2015  nr.  97  «Nõuded  ehitusprojektile»  (red.  kp

01.03.2021);
- Siseministri  määrus 30.03.2017 nr.  17 «Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje

veevarustusele» (red. kp 03.12.2018);
- Toila Vallavolikogu määrus  nr  37 „Toila  valla jäätmehoolduseeskiri“  (Vastu võetud 28.11.2018,

redaktsiooni jõustumise kp 01.01.2019);
- Eesti Standard EVS 932:2017 «Ehitusprojekt»
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2 OLEMASOLEV OLUKORD

2.1 KRUNDI TEHNILISED ANDMED

Kinnistu aadress: Narva mnt 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Virumaa 
Katastriüksuse tunnus: 80201:002:0063
Krundi sihtotstarve 1: Ühiskondlike ehitiste maa 100% 
Registriosa: 1542808 
Omandivorm: Munitsipaalomand
Krundi pindala: 6692 m² 
Õuemaa: 1374 m²
Muu maa: 5318 m²
 

2.2 HOONE

Krundil olev rahvamaja lammutatakse koos vundamentidega ja  hoone  tehnotrassidega. Lammutatav hoone on
märgitud fotol sinise joonega.  

 Joonis 1. Aerofoto olemasolevast olukorrast.

Lammutatav Narva mnt 2 hoone on ebasümmeetriline kolmekorruseline keldrikorrusega T-kujuline hoone,
mille peafassaad on suunatud põhja. Hoone koosneb kahest osast: peahoonest ja väljaulatuvast saaliosast.

Hoone fassaadid on laotud punastest kärgtellistest paksusega 550 mm, hoone väljaulatuva osa kangialuse
postid  ja  talad  on  viimistlemata  betoonist.  Väljaulatuval  saaliosal  on  suured  aknad,  kolmekorruselisel
hooneosal  lihtsad  sümmeetrilised  aknaread.  Peasissepääsu  tuulekoda  ja  eesruum  on  ümbritsetud
klaasfassaadiga.  Hoone  kandvateks  siseseinteks  on  tellistest ja  väikeplokkidest laotud  seinad.  Hoone
vahelagedeks  600  mm  laiused  õõnespaneelid.  Vundamendi  liik  on  madalvundament.  Lammutatava hoone
korruste kõrgused on ebastandardsed.
Lammutamisele  kuulub  ka  peapääsu  ees  olev  betoonist  trepp  ning  olemasoleva  peapääsu
klaasmetallkonstruktsioonis  tuulekoda  betoonpõranda  ja  betoonsokliga.  Parkimisalad  lammutatakse  uue
hoone rajamise faasis (v.a. juhul kui tellija ja töövõtja vahel sõlmitavas lepingus ei sätestata teisiti).
Hoone on varustatud kanalisatsiooniga ja veega tänaval paiknevast tsentraalsest veevõrgust. Soojusvarustuse
liik  on  lokaalküte.  Soojusenergiaallikaks  on  maagasi  töötav  gaasikatel  Sant’Andrea.  Hoones  on
kolmefaasiline  vahelduvvool  pingega  380V.  Elektrikilp  paikneb  lammutatava  hoone  keldris  ning  enne
lemmutustööde alustamist vajab lahti ühendamist ja ümberlülitamist eraldi võrguvaldajaga kooskõlastuse ja
elektriprojekti alusel.
CONSILIARIUS OÜ Aadress: Lohusalu tee 100-22, Lohusalu, Harjumaa, 76709
Reg. nr. 14066534                      Telefonid: (+372) 502 3693; (+372) 5804 1068

        E-post: akuuseok@gmail.com ; natalia.abel2018@gmail.com
Pädev isik: N.Abel /digitaalselt allkirjastatud/

           4 / 14

mailto:natalia.abel2018@gmail.com
mailto:akuuseok@gmail.com


Töö nr.: LA1-12/22                                                                                                                                                       Staadium: lammutusprojekt 
Töö nimetus: Voka Rahvamaja lammutusprojekt                                                                                               Kuupäev: 29.09.2023
Objekti aadress: Narva mnt 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond

Paikvaatluse käigus  tuvastati,  et hoone peamised kandekontstruktsioonid on  oluliselt  deformeerunud  ja
amortiseerunud: otsaseinad on hoone põhikonstruktsioonist lahti; vundamendid on rikutud tehnosüsteemide
rajamise käigus; ehitusaegsed tehnosüsteemid on täiesti amortiseerunud;  tellistest laotud välisviimistlus  on
olulisel määral lagunenud ning  lagunemise kiirus aina suureneb. Maja seintes on  hulgalselt seinu läbivaid
pragusid, sealhulgas  hoone nurkades ja otsaseintes,  kus see ohustab hoone stabiilsust.  Kuna üldine  algne
ehituaegne tööde kvaliteet on madal, siis võivad tuvastatud deformatsioonid juba hoone püsivust ja stabiilsust
ohtlikult mõjutada. 

Olemasoleva hoone tehnilised andmed: 

Ehitise liik: Hoone
Ehitise nimetus: Rahvamaja
Ehitisregistri kood: 102021435
Kasutamise otstarve: 12615 Klubi, rahvamaja
Ehitisealune pind: 1 026,0 m²
Köetav pind: 2 493,0 m²
Suletud netopind: 3 325,4 m²
Maapealse osa korruste arv: 3
Maaluste korruste arv: 1
Pikkus: 63.9 m
Laius: 37.6 m
Kõrgus: 11.8 m
Maht: 10 989,0 m³
Hoone tuleohutusklass: TP1
Esmane kasutuselevõtu aasta: 1982

Elektrisüsteemi liik: võrk
Veevarustuse liik: võrk
Kanalisatsiooni liik: võrk 
Soojusvarustuse liik: lokaalküte 
Ventilatsiooni liik: loomulik
Jahutussüsteemi liik: puudub
Võrgu- või mahutigaas: olemas 
Liftide arv: 0

Vundament: madalvundament
Kande- ja jäigastavad konstruktsioonid: tellis
Välissein: tellis, väikeplokk
Välisseina välisviimistlus: keraamiline tellis
Vahelagede kandev osa: monteeritav raudbetoon
Katuse ja katuslagede kandev osa: monteeritav raudbetoon
Katusekatte materjal: bituumen või PVC plaat või rullmaterjal

Olemasoleva hoone energiamärgise teatis 1711567/00954 D

CONSILIARIUS OÜ Aadress: Lohusalu tee 100-22, Lohusalu, Harjumaa, 76709
Reg. nr. 14066534                      Telefonid: (+372) 502 3693; (+372) 5804 1068

        E-post: akuuseok@gmail.com ; natalia.abel2018@gmail.com
Pädev isik: N.Abel /digitaalselt allkirjastatud/

           5 / 14

mailto:natalia.abel2018@gmail.com
mailto:akuuseok@gmail.com


Töö nr.: LA1-12/22                                                                                                                                                       Staadium: lammutusprojekt 
Töö nimetus: Voka Rahvamaja lammutusprojekt                                                                                               Kuupäev: 29.09.2023
Objekti aadress: Narva mnt 2, Voka alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond

 Joonis 2. Olemasolev fassaad.

Joonis 3. Olemasolev fassaad.
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3 LAMMUTUSTÖÖD

3.1 LAMMUTUSTÖÖDE KIRJELDUS JA LAMMUTAMISE JÄRJEKORD

3.1.1 Lammutustööde kirjeldus

Hoonete  konstruktsioonide  demonteerimine  toimub  järk-järgult,  konstruktsioonielementide  tõstmise  ja
varistamise  teel.  Tööde  teostaja  peab  võtma  tarvitusele  abinõud  tolmu  tekke  vältimiseks  ehitusjäätmete
paigutamisel jäätmemahutisse, laadimisel jäätmeveokitele ning jäätmete veol.  

Lammutamisele kuulub hoone (vt. Joonis 1) koos kõikide hoonet teenindavate kommunikatsioonidega (vt.
Asendiplaan). 

Lammutustööde  teostamisel  tuleb  võtta  tarvitusele  abinõud  ohutuse  tagamiseks.  Tuleb  hoolikalt  jälgida
säilitatava  naaberhoone  (Tööstuspargi  tn  3,  katastirtunnus  80201:002:0019)  konstruktsioonide  püsivust,
vajaduse korral teha ajutised toestused ja kindlustada nende kandevõime säilimine. Säilitatava Tööstuspargi
tn  3  hoone  fassaadide  ette  tuleb  paigaldada  tellingud  ja  tellingud  katta  võrguga.  Maapinnast  kuni
naaberhoone katuse kõrguseni tuleb vajadusel tellingute väliskülg katta OSB plaatidega.

Hoone lammutustööde üldine järjekord:
1. Eemaldada hoone aknad, eraldada klaasid puuraamidest, klaas ladustada eraldi konteinerisse.
2. Sorteerida hoones olevad olmejäätmed ja  need utiliseerida,  puitmaterjal  ladustada eraldi  

pakkidesse.
3. Elektrijuhtmed ja elektrimontaaži osad ladustada konteinerisse.
4. Küttesüsteemide, sh seadmete demonteerimine, ladustamine ja utiliseerimine;
5. Eterniidi sisaldavad materjalid kokku koguda konteinerisse ja utiliseerida vastavalt nõuetele.
6. Puitkonstruktsioonid  (katuse-  ja  vaheseinte  konstruktsioonid,  põranda  konstruktsioonid,  

avatäidete puit, laudis jne) eemaldada ja kokku koguda pakkidesse.
7. Tellised, plokid ja muud kivipõhilised materjalid (sh vundament) koguda ja utiliseerida.

Ehitusplatsilt tuleb koorida kasvupinnas ning teisaldada eraldi hunnikusse. Seda pinnast saab kasutada hiljem
haljastatavate  alade  täiteks  vertikaalplaneerimisega  ette  nähtud  kõrgusteni  lisatava  kasvumulla  alla.
Kasvupinnase ülejääk tuleb ehitustööde lõppedes ehitusplatsilt ära vedada.

Üldised reeglid kandekonstruktsioonide lammutamisel: 
- keelatud on lammutamisel  kukutada lammutatavaid tarindeid ja materjale (seina,  vahelaepaneelid

vms) alumistele konstruktsioonidele; 
- põrandapaneelidele ei ole lubatud ladustada suures ulatuses lammutusmaterjale; 
- demontaažitööde  kõikidel  etappidel  kasutada  õigeid  töövõtteid,  et  võimalikult  vältida  tolmu

lendlemist. 

Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja. Lammutamisel tuleb täita kõiki üldiseid ohutustehnika
eeskirju, lisaks pöörata tähelepanu järgmistele nõuetele: 

- objekt ümbritseda hästi nähtavate hoiatusmärkidega; 
- lammutamisel tuleb vahelae alla ehitada vajaliku tugevusega töölava; 
- materjalide tõstmisel kasutada spetsiaalseid haaratseid, traaverseid, konteinereid jms; 
- tõsteseadmed ja kinnitused kontrollida eelneva madaltõstega; 
- mitte tõsta lahti lõikamata või monolitiseeritud ja kinnitatud detaile; 
- töötsoonid tähistada hästi nähtavate märkidega; 
- pimedal ajal peavad töötsoonid ja ohtlikud tsoonid olema piisavalt valgustatud; 
- ehitusplatsidel peavad olema kättesaadavates kohtades tuletõrjevahendid; 
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- kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest; 
- kõik ehitusplatsil töötavad ja viibivad inimesed peavad kandma kiivreid; 
- kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud ja ala piiratud; 
- augud maapinnal peavad olema kaetud või varustatud kindlate piiretega; 
- keevitus- ja lõikamistööd ning lahtise tulega töötamine on lubatud ainult kindlate tuletõrjemeetmete

rakendamisel ja tuletööluba omavate isikute poolt; 
- roomikutega  on  keelatud  sõita  üle  kommunikatsioonikaevude  kaante,  ekspluatatsioonis  olevate

avalike teede ja tänavate; 
- lammutustööde  ajaks  tuleb  allesjäävas  töökoja  hoones  tagada  töötajatele  ohutus  ning  sulgeda

ligipääsud lammutatavale alale, sh sulgeda sissepääsud (ukseavad, aknad vm) lammutatavast hoonest
töökotta nt. vineeriga paksusega 24 mm või OSB-plaadiga paksusega 22 mm.

3.1.2 Lammutustööde tehnoloogiline järjekord

Eeltööd 
Enne lammutustööde algust kolida ruumidest välja vajalik, edaspidi kasutamist leidev materjal ja seadmed.
Enne  lammutustöid  katkestada  hoones  elektritoide,  side,  lülitada  välja  küte  ja  veevarustus  ning  sulgeda
ühendused  tehnovõrkudega.  Enne  lammutustöödega  alustamist  peab  olema  tagatud  toimiv  välistrasside
ühendus allesjäävate ja seotud hoonetele (nt Narva mnt 5 kaupluse hoone). Enne lammutustöödega alustamist
tuleb  kommunikatsioonide  valdajaid  teavitada  ning  kommunikatsioonidega  seotud  tegevused  nendega
kooskõlastada, sh võtta kõik vajalikud tehnilised tingimused ja tööde teostamise nõuded. Tagada, et hoone
(nii katus kui lahtised fassaadid) oleks igal lammutustööde etapil kaetud ajutise kattega. 

Lammutatavad kommunikatsioonid 
Objektil  asuvad  Elektrilevi-le  kuuluvad  maakaablid  ja  Elektrilevi  halduses  olevad  välisvalgustuse
paigaldised.  Vastavalt  Ehitusseadustiku  §70  lõige  2  punkt  1  on  elektripaigaldise  kaitsevööndis  keelatud
ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist. Elektripaigaldise ohutuse ja säilivuse tagamiseks tuleb 10
päeva  enne  ehitustöödega  alustamist  kutsuda  välja  Elektrilevi  esindaja,  kes  näitab  objektil  ette
elektripaigaldiste  asukohad  ja  nende  likvideerimise  ulatuse.  Elektrilevi  esindaja  väljakutse  eelduseks  on
eelnevalt Elektrilevi OÜ poolt kinnitatud ümberlülitamise projekt. 
Objektil  asuvad  Gaasivõrgud  AS-ile  kuuluvad  A  ja  B  kategooria  gaasitorustikud,  ELASA  trassid  ning
Vekanor AS-ile kuuluvad vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Trasside kaitsevööndis tööde teostamise reeglid
väljastavad trassivaldajad.

Lammutustööd hoones 
- kanalisatsiooni- ja veetorupüstikute demontaaž; 
- keskkütte torude, seadmete ja radiaatorite demontaaž; 
- ventilatsioonitorud ja süsteemid; 
- avatäited (aknad, uksed, siseuksed); 
- kipsbetoonist siseseinad; 
- kergplokist siseseinad; 
- põrandakonstruktsioon (plaadid, parkett jm); 
- hoone välised plekkdetailid (räästa- ja aknaplekid); 
- bituumenrullmaterjalist katusekatte eemaldamine; 
- katuslae raudbetoonpaneelid; 
- vahelae raudbetoonpaneelid; 
- tellistest siseseinad; 
- tellisest ja plokkidest välisseinad; 
- pinnasel põrandad keldrikorrusel; 
- vundamendi konstruktsioonid;
- tõstetud pinnas. 
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Hoonest  eemaldatakse  enne  lammutamist  sisseehitatud  kapid,  kergkonstruktsioonid,  mittekandvad
vaheseinad, klaasseinad, lammutatakse põrandakatendid ja kommunikatsioonid sh. kaablid. Demonteeritakse
aknad, uksed, siseuksed. Aknad ja uksed utiliseeritakse klaasidega koos, mahud on välja toodud seletuskirja
jäätmekava tabelis punktis „muud ehitus- ja lammutusjäätmed sh. aknad ja uksed ka klaasidega”. PVH vee-
ja kanalisatsiooni torude mahud on välja toodud jäätmekava tabelis punktis „17 02 03 Plast”. Kaablite mahud
on toodud jäätmekava tabelis punktis „17 04 11 Kaablid”. 
Esmalt puhastada kogu katus bituumenrullmaterjalist, hüdroisolatsioonkattest või bituumenmastiksil rajatud
hüdroisolatsioonkattest.  Eemaldada  hoone  püstitamisaegsed  materjalikihid  –  tasandusvaluga  asbesti
sisaldavad eterniitplaadid ja liiv (nende olemasolul konstruktsiooni sees). Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid
ei tohi lammutada, purustada või lõhkuda, kuna tekkiv tolm on inimeste tervisele ja keskkonnale ohtlik! 
Lammutamisel  tõstetakse  katuslae  paneelid  ükshaaval  kandvatelt  seintelt  maha.  Vajadusel  lõigata
ühenduskohad lahti.  Lammutatakse tellistest  ja  plokkidest  välis-  ja  siseseinad.  Sama protsessi  korratakse
alumiste  korruste  vahelagede  ja  seinte  puhul.  Lammutatakse  pinnasele  rajatud  põrand,  vundamendid  ja
eemaldatakse täitepinnas. Lammutamine teostatakse ülalt alla 1. etapist 2. etapini. Etappide skeem on esitatud
asendiplaanil.  Lammutuse  käigus  paneelid  ja  vahelaetalad  tõstetakse  kohe  otse  masinale  ja  viiakse  ära,
objektil ei ladustata. 
Lammutatava  hoone  seinad  tuleb  eraldada  allesjääva  töökoja  hoone küljest  ketaslõikuriga.  Selleks  tuleb
lõigata ketaslõikuriga seina mõlemalt poolt, et tekiks sirge lõikejoon. Lõikejooned teha kogu seina ulatuses
lammutatava ja säilitava hoonete liitumiskohtades. Allesjääva töökoja hoone konstruktsioonide rikkumine on
keelatud. Lammutatava hoone vundamenti tuleb lõigata ketaslõikuriga mõlemalt poolt vähemalt 1m ja mitte
rohkem  1.5m  kauguselt  säilitavast  hoonest  enne  lahti  võtmist.  NB! Pinnase  väljakaevamine  säilitatava
vundamendi alt keelatud! 

Lammutustööd krundil 
- lammutatava hoone peasissepääsu ja muude sissepääsude välistrepid tugimüüridega; 
- sillutisriba, kivikatted ja äärekivid; 
- asendatavad asfaltbetoonkatted (kokkuleppel tellijaga); 
- kasvupinnase eemaldamine olemasolevate hoone ümber. 

Madal- ja kõrghaljastus säilitakse. Vajalik asendusistutus käsitletakse eraldi projektis. 
Parkimisplatsid jäävad krundile juhul  kui  tellija  ei  otsusta  teisiti.  Vajadusel  ja tellijaga kooskõlastamisel
asfaltkatte eemaldatakse vastavalt tehnoloogiale ja utiliseeritakse vastavalt  Toila Vallavolikogu määruse nr
37 „Toila valla jäätmehoolduseeskiri“ (vastu võetud 28.11.2018, redaktsiooni jõustumise kp 01.01.2019). 

Kasvupinnas  mis  kaevatakse  välja  lammutatava  hoone  ümber  säilitatakse.  Ehitusprahiga  segatud  pinnas
eemaldatakse  ja  utiliseeritakse.  Pärast  lammutamist  tekitatud  süvendid  täidetakse  eelnevalt  säilitatud
pinnasega. Pinnase ligikaudna maht on toodud jäätmekava tabelis. 

3.1.3 Jäätmete kogumine ja käitlemine 

Lammutamise  käigus  sorteeritakse,  kogutakse,  töödeldakse  ja  utiliseeritakse  ehitusjäätmed  (metall,  kivi,
eterniit,  tellis,  puit,  klaas,  plastik  jm)  eraldi,  vastavalt  käesoleva  lammutusprojekti  juures  olevale
jäätmekavale.  Ehitusjäätmete valdaja (omanik või lepinguline tööde teostaja) on oma tegevuses kohustatud
koguma ehitusjäätmed nende tekkekohal liigiti, kasutades selleks vastavalt tähistatud mahuteid ning selleks
eraldatud  ala  ehitusobjektil  ehk  konteinerid  lammutusprahi  kogumiseks  paigutada  ehitustsooni.  Ohtlike
ehitusjäätmete  kogumiseks  kasutatavad  mahutid  peavad  olema  märgistatud  ja  lukustatavad. Jäätmete
käitlemisel järgida „Jäätmeseadusega“ kehtestatud nõudeid.

Ala asub tihedalt asustatud elamute piirkonna servas, kus lammutusjäätmete purustamine on lubatud ainult
transpordiks sobivasse mõõtu, mitte aga peenemate fraktsioonide tootmiseks. Kuival ajal tuleb tolmu leviku
vältimiseks materjale niisutada ja hoida puistekõrgus võimalikult madal. 
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Objekti  varustamise vajaduse elektrienergiaga lammutustööde ajaks lahendab töövõtja.  Sammuti  töövõtja
peab omal kulul uurima välja kõiki võimalike tehnovõrkude asukohad, millega ta võib tööde käigus kokku
puutuda.

3.2 LAMMUTUSTÖÖDE KORRALDAMISE JA TÖÖDE TEOSTAMISE OHUTUSJUHEND

Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teavitama Tööinspektsiooni vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist.
Enne  tehnovõrkude  lammutamist  tuleb  teavitada  tehnovõrkude  valdajaid  ja  vajadusel  täpsustada
tehnovõrkude  täpsed  asukohad  surfimise  teel. Kinnistul  paiknevate  trasside  ja  kaevude  säilitamiseks
lammutustööde ajal, kui kasutatakse rasketehnikat, katta nad metallplaadi või liivapadjaga. 

Ehitustööde  ajal  ei  tohi  ehitusel  viibida  kõrvalisi  isikuid  ja  lammutustööd  ei  tohi  ohustada  ehituse
mõjupiirkonnas viibijaid. Ohutuse tagamiseks tuleb tööde ajal piirata lammutustsoon piirdelindiga, vajadusel
tõkestada juurdepääs lammutatavale objektile teisaldatavate piirdeaia moodulitega.  Kuna hoone on olnud
kasutusees vahetult enne lammutusele minemist, pöörata tähelepanu, et kõrvalised isikud ei satuks vanast
harjumusest lammutatavale objektile. 

Metallist või betoonist toestike ja nende koostisosi, raketisi, monteeritavaid detaile, samuti ajutisi toestike ja
tugimüüre  tohib  püstitada,  demonteerida  ainult  pädeva  isiku  juhtimisel.  Tuleb  kasutusele  võtta
ettevaatusabinõusid, et kaitsta töötajaid rajatise ajutisest ebastabiilsusest või purunemisohust tuleneva riski
eest. 
Ehitustööde  teostaja  peab  tagama  ehitustööde  teostamise,  ehitusplatsi  kontrolli  ja  töötervishoiu  ning
tööohutuse nõudeid vastavalt  Vabariigi Valitsuse määrusele nr 377 «Töötervishoiu ja Tööohutuse nõuded
ehituses» (vastu võetud 08.12.1999,  viimane redaktsioon 01.01.2019). Tööde õige korralduse eest objektil
vastutab täies ulatuses ainult töövõtja. 
Objektil peavad olema esmased tulekustutusvahendid ja esmaabi osutamiseks vajalikud tarbed ning vähemalt
ühel inimesel objektil peab olema esmaabi osutamiseks vajalik koolitus. Ajutiselt tuleb ehitusplatsi siseõuele
paigaldada kuivkäimlad (vastavalt tööliste arvule). 

Kõiki ehitus- ja lammutustöid tehakse Eesti  Vabariigis kehtivate määruste, standardite,  normide ning hea
ehitustava (et-1 0207-0068) reeglite kohaselt. 
Lammutustööde  teostaja  on  kohustatud  kinni  pidama  lammutamise  ehitusloal välja  toodud tingimustest.
Lammutustööde lõpetamisel tuleb esitada õiend ehitusjäätmete käitlemise ning üleandmise kohta. 

Lammutustööde korraldamise ja tööde teostamise ohutusjuhend 
Lammutustööde teostamisel tuleb jälgida alljärgnevate normdokumentide nõuded: 

- Asbestitööde tegemisel tuleb järgida Keskkonnaameti määrust nr 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete
käitlusnõuded“ (vastu võetud 21.04.2004, redaktsiooni jõustumise kp 01.01.2016) ja tööandjal peab
olema Tööinspektsiooni luba;

- Vabariigi  Valitsuse määrus  nr  13 „Töövahendi  kasutamise töötervisehoiu ja  tööohutuse  nõuded“
(vastu võetud 11.01.2000, redaktsiooni jõustumise kp 01.05.2004);

- Tellija lähteülesanne ja kirjeldused;
- Vabariigi  Valitsuse määrus  nr  377 „Töötervishoiu ja  tööohutuse nõuded ehituses“ (vastu võetud

8.12.1999, redaktsiooni jõustumise kp 01.07.2009);
- Riigikogu „Jäätmeseadus“ (vastu võetud 28.01.2004, redaktsiooni jõustumise kp 18.01.2016); 
- Toila Vallavolikogu määrus  nr  37 „Toila  valla jäätmehoolduseeskiri“  (Vastu võetud 28.11.2018,

redaktsiooni jõustumise kp 01.01.2019);
- Sotsiaalministri määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega

hoonetes  ja  müra  mõõtmise  meetodid“  (vastu  võetud  04.03.2002,  redaktsiooni  jõustumise  kp
01.07.2002). 
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Lammutustööde ajal tuleb kinni pidada kehtestatud müratasemetest lähtudes sotsiaalministri määrusest nr 42
„Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müra mõõtmise meetodid“.
Kui  mürataseme  ületamine  on  ehituse  eripärast  lähtuvalt  vältimatu,  siis  tuleb  seda  teha  päevasel  ajal
(soovitatavalt 08.00-18.00, kuid kindlasti mitte ajavahemikul 21.00-8.00). 

Kuival ajal tuleb tolmu leviku vältimiseks materjale niisutada ja hoida puistekõrgus võimalikult madal. 

Lammutustööde teostaja on kohustatud kinni pidama lammutusloal näidatud tähtaegadest ja tingimustest. 

Lammutusmehhanismid ja seadmed 
Demontaažil on lubatud kasutada vaid sellist tehnoloogiat ja seadmeid, mis tagavad lammutustööde ohutu
teostuse. 
Peamisteks  lammutusseadmeteks  on  tellisseinte  ja  raudbetoonelementide  lammutuseks  ketaslõikur  ja
piikvasar,  peenmaterjali  vertikaaltranspordiks  prügitoru,  laadimistöödeks  minilaadur.  Paneelide
demonteerimiseks  kasutatakse  traaversiga  kraanat  ja  toekohtade  lahti  ühendamiseks  ketaslõikurit  ja
piikvasarat.  
Vajalikud väikemehhanismid ja seadmed: ketaslõikurid, gaasilõikurid, perforaatorid, suruõhumeislid jms. 
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4 JÄÄTMEKAVA JA JÄÄTMETE KÄITLEMINE

Lammutustöödel  tekkivate  lammutusjäätmete  kogumisel  ja  käitlemisel  peab  juhinduma  järgmistest
dokumentidest: 

- Riigikogu seadus «Jäätmeseadus» (vastu võetud 28.01.2004, viimane redaktsioon 01.01.2020);
- Toila Vallavolikogu määrus  nr  37  „Toila  valla jäätmehoolduseeskiri“  (Vastu  võetud  28.11.2018,

redaktsiooni jõustumise kp 01.01.2019); 
- Keskkonnaameti  määrus  nr  22  „Asbesti  sisaldavate  jäätmete  käitlusnõuded“  (vastu  võetud

21.04.2004, redaktsiooni jõustumise kp 01.01.2016)

Ehitusjäätmed  kogutakse liikide  kaupa  eraldi  mahutitesse  ning  antakse üle  vastava  jäätmeloaga
jäätmekäitlejale.  Ohtlikud  jäätmed  (asbesti  sisaldavad  isolatsioonimaterjalid,  naftaprodukte  sisaldavad
jäätmed vms) tuleb koguda eraldi mahutitesse, mis on lukustatavad või valvatavad ning märgistatud vastavalt
nõuetele. Suuremõõtmelised jäätmed ladustada liikide kaupa ehitusplatsil selleks eraldatud suletud alal kuni
ära-veo korraldamiseni. 

Ehitusjäätmeid  võib  üle  anda  vedamiseks,  kõrvaldamiseks  või  taaskasutamiseks  vaid  isikule,  kellel  on
asjakohane  keskkonnakompleksluba,  jäätmeluba  või  kes  on  nende  jäätmete  käitlejana  Keskkonnaametis
registreeritud.  Ohtlike  jäätmete  üleandmisel  peab  jäätmevaldaja  eelnevalt  kontrollima,  et  isikul,  kellele
jäätmed üle antakse, on lisaks ka ohtlike jäätmete käitluslitsents.

Kaevetööde teostamisel välja  kaevatud  pinnas  tuleb  ladustada  eraldi  ja  võib  kasutada  samal  kinnistul
maastiku kujundamiseks. Purustatud pinnas ja kogu krunt tasandatakse ja puhastatakse ehitusprahist.

Liigiti  tuleb koguda vähemalt:  puit,  paber ja kartong, metall,  mineraalsed jäätmed (kivid, tellised, krohv,
betoon jms), klaas, pinnas, plastijäätmed, ohtlikud jäätmed, korduskasutuseks sobivad materjalid ja pakendid.
Järgmisi  ohtlikke  ehitusjäätmeid  tuleb  koguda  eraldi:  asbesti  sisaldavad jäätmed; värvi-,  laki-,  liimi-,  ja
vaigujäätmed ning naftaprodukte sisaldavad jäätmed.

Ehitusplatsil jäätmete valikkogumisel kasutatavate konteinerite tüübid peavad olema selgelt ja arusaadavalt
tähistatud. Kõik ehitustöölised peavad olema instrueeritud eritüübiliste ehitusjäätmekonteinerite olemasolust,
asukohast  ning  kasutamise  kohustusest.  Puidujäätmed  ladustatakse  eelnevalt  märgistatud  platsidele.
Kiletamata papp ja paber peab olema sorteeritud eraldi ja paigutatud kinnisesse konteinerisse. Mineraalsed
jäätmed sellised nagu kivid, krohv, betoon, kips jms peab olema kogutud eraldi konteineritesse. Jäätmete
ladustamisel  võimalusel  peab  olema  tagatud  tolmuvaba  keskkond.  Klaasijäätmed  kogutakse  eraldi
erimärgistusega  konteinerisse.  Kui  lammutustööde  käigus  ilmuvad  lisaks  asbesti  sisaldavale  eterniidile
ohtlikud jäätmed, tuleb need koguda eraldi konteineritesse. Eriti need konteinerid peavad olema arusaadavalt
tähistatud. 

Hoone lammutustööde  käigus  tekkivate  lammutus-  ja  ehitusjäätmete  hinnangulised  mahud vastavalt
Keskkonna ministri määrusele nr. 70 „Jäätmete liigitamise kord ja jäätmenimistu“:

Jäätmete mahud liikide kaupa / jäätme liik Kood Ühik Kogus
Betoon, raudbetoon 17 01 01 m3 2500
Tellised 17 01 02 m3 3100
Plaadid ja keraamikatooted* 17 01 03 m3 200
Gaasbetoon, kergkruusplokid 17 01 07 m3 300
Puit 17 02 01 m3 800
Plast 17 02 03 m3 40
Bituumenmaterjalid jms 17 03 02 m3 1200
Isolatsioonimaterjalid 17 06 04 m3 1200
Raud ja teras 17 04 05 t 8
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Metallid (sh sulamid) 17 04 00 t 4
Kaablid 17 04 11 t 3
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 17 06 05 m3 täpsustamata
Muud ehitus- ja lammutusjäätmed (sh. aknad ja uksed ka klaasidega) 17 09 04 m3 2700
Kipsipõhised ehitusmaterjalid 17 08 02 m3 70

Pinnasetööde mahud liikide kaupa / jäätme liik Kood Ühik Kogus
Kivid ja pinnas 17 05 04 m3 800
Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas
(Eelhinnangu järgi ei teki ehitusobjektil)

17 05 03 m3  -

 *lammutatavate konstruktsioonide maht ja jäätmekava täpsustatakse enne tööde alustamist ja lammutustööde käigus.

Mahud  tabelis  on  ligikaudsed  ning  täpsustuvad  lammutustööde  käigus.  Antud  on  peamiste
ehituskonstruktsioonide mahud. Mahud on antud tihedas olekus, purustatud materjali maht suureneb 1,5-2
korda. 
Käesolevas  jäätmekavas  sätestamata  juhtudel  peab  lähtuma  kehtivatest  Eesti  Vabariigi  seadustest  ja
määrustest, ning Toila Vallavalitsuse õigusaktidest.  

Kui  objekti  omanik  või  ehitaja  soovib  mõnda  materjali  kasutada  või  ladustada  teisiti  kui  jäätmekavas
kirjeldatud, siis tuleb see täiendavalt kooskõlastada riigi Keskkonnaametiga.

Ehitusjäätmete valdaja (omanik või lepinguline tööde teostaja) on oma tegevuses kohustatud sh:
- rakendama  kõiki  tehnoloogilisi  ja  muid  võimalusi  ehitusjäätmete  liikide  kaupa  kogumiseks

tekkekohal;
- rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks;
- võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel konteineritesse või

laadimisel veokile;
- valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmekonteinerite paigutamiseks;
- tagama, et ehitusplatsil oleksid eraldi märgitud konteinerid olmejäätmetele ning ohtlikele jäätmetele;
- teavitama oma töötajaid Toila vallas kehtivast jäätmehoolduse korrast ning käesolevas jäätmekavas ja

eeskirjades sätestatust.

Dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast kogumist ja üleandmist jäätmekäitlejale, esitatakse Toila
Vallavalitsusele koos täieliku lammutamise teatisega. 
Peatöövõtja on jäätmevaldaja jäätmeseaduse mõistes ja vastutab ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise ja
üleandmise eest. 

Lammutatud konstruktsioonide ladustamise või ümbertöötlemise võimalikud kohad:
Betoon- ja kivimaterjalid, pinnas, asfaltbetoon nt Uikala Prügila AS, BRD Mineral OÜ
Plaadid ja keraamikatooted, kipsi- ja isolatsioonimaterjal nt Uikala Prügila AS, BRD Mineral OÜ
Ohtlikud  jäätmed  (asbestmaterjalid,  bituumen,  ruberoid,
klaasvill jms)

nt Ragn-Sells AS

Ehitus- ja lammutussegajäätmed nt Uikala Prügila AS
Metallid nt Uikala Prügila AS, Tolmet Eesti OÜ
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5 HEAKORD JA KESKKONNAKAITSE

Olemasolev haljastus  säilitatakse/taastatakse.  Säilitatavaid puid ja  põõsaid ehitusalal  tuleb kaitsta  ehituse
käigus  võimalike vigastuste eest.  Ehitajate  ja ehitusmasinate liikumistsoonis  näha ette puudele  laudadest
kaitsed.  Tüve  ümber  siduda  lauad  (h-2,5m)  ühendatuna  terasplekist  lindiga.  Tüve  ja  laudade  vahele
paigaldada pehmenduseks näiteks parketi alusvaip või mõni muu elastne hingav materjal.  Puude puhul on
kaitsetsoon  minimaalselt  puu  võra  ristprojektsioon  maapinnal.  Tsooni  märgistus  tuleb  säilitada  kogu
ehitustegevuse  aja  kuni  viimaste  haljastustööde  valmimiseni.  Lammutustöödel  osalevad  masinad  peavad
tegutsema väljaspool juurestiku kaitseala. Jälgida tuleb, et ehitustööde käigus ei vigastataks puude oksi. Kui
puude  alumised  oksad  segavad  kaevetöid,  kooskõlastada  nende  kärpimine  omanikuga ning  tellida  töö
haljastusettevõttelt. Kõrghaljastuse likvideerimiseks peab olema raieluba. 

Peale lammutustööde lõpetamist ümbrus puhastatakse lammutusjääkidest ja planeeritakse.

Keskkonnakaitse  objektid  on  pinnas,  põhjavesi,  õhk  ja  haljastus.  Lammutamisel  tuleb  rakendada  kõiki
sobivaid jäätmetekkimise vältimise ja jäätmete hulga vähendamise võimalusi, samuti tuleb kanda hoolt, et
jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele ega keskkonnale. 
 
Lammutustööde käigus tekkiva tolmu vältimiseks ja vähendamiseks tuleb:
- konteinerid ja/või kallurid katta koormakattega (nii laadimisel kui ka transpordil);
- lammutatavat tarindit ja ladustatavat jäädet niisutada.

Meetmed transpordi keskkonnamõju vähendamiseks ei tingi erimeetmete kasutamist, materjalide transpordil
tuleb kinni pidada üldistest kellaaegadest, vajadusel pesta ehitusplatsilt väljuvate veokite rattaid ehitustolmu
linnatänavatele  ja  maanteedele  edasikandmise  vältimiseks.  Pesurid  või  vannid  veokirataste  pesemiseks
paigutada vahetult väljasõiduvärava juurde. 
Lammutustöödel välistada reostusohtlike ainete ja jääkide (k.a fekaalijäägid,  kütteallika  jäägid) pinnasesse
imbumine. Lammutustöödel reostustunnustega pinnase ilmnemisel võtta sellest pinnaseproov ning elutsooni
piirarvu ületava reostuse korral asendada reostunud pinnas puhta täitepinnasega. 
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